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STRUTTURA IN PROFILATI DI ACCIAIO ZINCATI HEA O IPE PER SOSTENERE E

SOLLEVARE L'UTA DI ALMENO 60 cm DAL PIANO DEL PAVIMENTO.

COMPRESI RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI

E FISSAGGI DELLA STRUTTURA ALLE TRAVI.

NUOVA LINEA ALIMENTAZIONE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA E UTA

E POMPA DI CALORE (IN CANALE ZINCATO 400X75mm)

ALLA POMPA DI CALORE AL PIANO TERZO
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1000 x 1000

1000 x 1000

espulsione - tratto

verticale fino al piano 3

AL P1

AL P1

AL P1

AL P1

I TRATTI VERTICALI DEI CANALI

SARANNO SOSTENUTI DA

APPOSITI PROFILATI DI ACCIAIO

NUOVA LINEA ALIMENTAZIONE BATTERIA CALDA DA CENTRALE

TERMICA - ACCIAIO NERO COIBENTATO DN 2"
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. ISOLANTE RIVESTITO

CON LAMIERINO DI ALLUMINIO NEI TRATTI ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO STRUTTURE IN SCATOLARI DI ACCIAIO ZINCATO E TRALICCIATE

PER IL SOSTEGNO DEI TRATTI VERTICALI DEI CANALI

NB: ANCHE SE NON INDICATE, TUTTE LE

TUBAZIONI DEVONO AVERE

VALVOLE ALL'INIZIO E ALLA FINE E

SU OGNI DERIVAZIONE.


	Fogli e viste
	Modello


