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dim.: a1

TRM - 18

Q: 250 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 8

Q: 400 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 10

Q: 400 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 12

Q: 400 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 13

Q: 400 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 14

Q: 400 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 15

Q: 400 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 16

Q: 400 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 17

Q: 400 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 9

Q: 400 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 11

Q: 400 [m³/h]

dim.: 300x100

TRM - 36

Q: 100 [m³/h]

dim.: 300x100

TRM - 37

Q: 100 [m³/h]

dim.: 250x100

TRM - 3

Q: 100 [m³/h]

dim.: 250x100

TRM - 4

Q: 100 [m³/h]

dim.: 250x100

TRM - 5

Q: 100 [m³/h]

dim.: 250x100

TRM - 6

Q: 100 [m³/h]

dim.: 250x100

TRM - 7

Q: 100 [m³/h]

dim.: 250x100

TRM - 2

Q: 100 [m³/h]

dim.: 600x100

TRM - 45

Q: 450 [m³/h]

dim.: 400x100

TRM - 46

Q: 265 [m³/h]

dim.: 400x100

TRM - 48

Q: 280 [m³/h]

dim.: 400x100

TRM - 49

Q: 280 [m³/h]

dim.: 400x100

TRM - 50

Q: 280 [m³/h]

dim.: 400x100

TRM - 51

Q: 280 [m³/h]

dim.: 400x100

TRM - 52

Q: 280 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 60

Q: 350 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 61

Q: 350 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 62

Q: 350 [m³/h]

dim.: a2

TRM - 64

Q: 475 [m³/h]

dim.: a2

TRM - 66

Q: 475 [m³/h]

dim.: a2

TRM - 68

Q: 750 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 69

Q: 200 [m³/h]

dim.: a2

TRM - 70

Q: 500 [m³/h]

dim.: a2

TRM - 71

Q: 500 [m³/h]

dim.: a2

TRM - 72

Q: 500 [m³/h]

dim.: a2

TRM - 73

Q: 500 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 74

Q: 450 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 75

Q: 450 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 76

Q: 450 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 77

Q: 450 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 78

Q: 400 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 79

Q: 400 [m³/h]

dim.: a1

TRM - 80

Q: 400 [m³/h]

dim.: 400x100

TRM - 47

Q: 280 [m³/h]

I TRATTI VERTICALI DAL PIANO 0

(LIVELLO UTA) FINO AL PIANO DI

DISTRIBUZIONE SARANNO SOSTENUTI

CON APPOSITA STRUTTURA IN ACCIAIO.

I CANALI SARANNO STAFFATI A

SOFFITTO IN ADERENZA AL SOLAIO

ALTEZZA UTILE INTERNA 270cm

ALTEZZA MAX. CANALI 280mm

CONTROSOFFITTO A 240cm NEI

CORRIDOI.

IMPIANTO VENTILAZIONE

CANALI DI MANDATA

DIMENSIONI NOMINALI GRIGLIE MANDATA

NUMERO TERMINALE

PORTATA NOMINALE DEL TERMINALE

VELOCITA' MAX ARIA NEI CANALI: TRONCHI: 5m/s

DERIVAZIONI: 4m/s

SILENZIATORE IN MANDATA NELLA UTA

BOCCHETTE DIMENSIONATE CON GRADO NR30

PER IL RUMORE

dim.: 400x100

TRM - 49

Q: 280 [m³/h]

NEI LABORATORI SARANNO UTILIZZATE BOCCHETTE DI MANDATA CON

CASSETTA PLENUM E DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE (TIPO A1 FINO A

400mc/h, TIPO A2 (FINO A 120mc/h). NEI LOCALI MINORI POTRANNO

ESSERE UTILIZZATE GRIGLIE DI MANDATA A DOPPIA DEFLESSIONE

(DIMENSIONI INDICATE IN CORRISPONDENZA). I CANALI DI MANDATA

SARANNO COIBENTATI CON POLIURETANO A CELLE CHIUSE SPESSORE 1

cm E SARANNO RIVESTITI CON CARTONGESSO. L'ISOLAMENTO ESTERNO

SARA' DI MAGGIORE SPESSORE E RIVESTITO IN ALLUMINIO (COME PER I

CANALI DI RIPRESA). SERRANDE DI TARATURA IN TUTTI I TERMINALI.

 PERIMETRO CONTROSOFFITTO OCCULTAMENTO

CANALI MANDATA

Fornitura in service dei sistemi analitici in

automazione per l'esecuzione degli esami di

chimica clinica, immunometria e sierologia

infettiva di Primo Livello, e connessi lavori e

servizi, per la U.O.C. di Patologia Clinica

dell'A.O.U. di Sassari"

OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE

PROGETTO PRELIMINARE

SCALA: 1:100
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IL DIRETTORE SANITARIO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

A.D.  MDLXII

IL DIRETTORE GENERALE:

IL TECNICO:

(Ing Roberto Manca)

IL DIRETTORE DELLA U.O.:

(Dott.ssa Angela Bitti)

(Dott.ssa Ivana Falco) (Dott. Lorenzo Pescini)

(Dott. Nicolò Orrù) (Dott. Antonio D'Urso)

BATTERIA

POST

BATTERIA

POST

BATTERIA

POST

BATTERIA

POST

BATTERIA

POST

BATTERIA

POST

BATTERIA

POST

BATTERIA

POST

BATTERIA POST RISCALDO  CON VALVOLA A TRE VIE DI

REGOLAZIONE COMANDATA DA TERMOSTATO AMBIENTE

NUOVE TUBAZIONI POST RISCALDO

DA CENTRALE TERMICA AL P-3

NUOVE TUBAZION POST RISCALDO

MULTISTRATO COIBENTATO

AL PIANO TERRA

AL PIANO TERRA
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