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19IL DIRETTORE SANITARIO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

L'IMPRESA:IL DIRETTORE DEI LAVORI: 

N. B.: SARA CURA DELL'IMPRESA E DEL SERRAMENTISTA DEFINIRE LE MISURE ESATTE DEL VANO ARCHITETTONICO, BASANDOSI SULLE CARATTERISTICHE DELLE PORTE DA INSTALLARE ED EVENTUALMENTE ADATTARE I VANI ARCHITETTONICI ALLO SCOPO. IL TUTTO CON ONERI COMPRESI
NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI NUOVI INFISSI E NELLE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI.N.B.: NELL'ONERE DELL'INFISSO E' INCLUSO ANCHE IL CONTROTELAIO

NODO INFISSI INTERNI

livello del pavimento
+10cm livello soglia e base infisso1,00
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vetrocamera fisso
con vetri antinfortunistici
(sia all'interno che all'esterno)
tipo per parapetti 10/11 1B1
anticaduta EN 12600

anta apribile (antaribalta)
con maniglia
con serratura.

vetrocamera (con vetri
antinfortunistici sia
all'interno che all'esterno)

L'infisso sarà realizzato con profili in alluminio color naturale (argento), spessore minimo 65mm, certificati a taglio termico.
La foggia dell'infisso dovrà essere il più possibile uguale a quella dell'infisso esistente.
LE DIMENSIONI (LUCE AECHITETTONICA) DELL'INFISSO SONO INDICATIVE E DOVRANNO ESSERE VERIFICATE A CURA E SOTTO LA
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.
I vetri saranno del tipo antinfortunistico sia all'interno che all'esterno, quelli della parte bassa anche antisfondamento per parapetti. Saranno anche
dotati del trattamento per renderli BASSO EMISSIVI, lasciando il vetro il più possibile di colore naturale (sono vietati vetri colorati)
la trasmittanza complessiva dell'infisso (struttura + vetri) dovrà essere non superiore a 2.2W/mq°C.
il profilo in alluminio dovrà esse minimo da 65mm.
l'altezza minima dell'apertura miurata dal gradino rialzato dovrà essere non inferiore a 110cm
E' compresa la rimozione e lo smaltimento del vecchio infisso e dei vetri, la posa, il saldo fissaggio (anche ai fini della resistenza alla spinta prevista
dalla vigente normativa) e la sigillatura del nuovo infisso. Sono compresi i necessari profili di fissaggio  alla pannellatura perimetrale esistente.
Le ringhiere esistenti saranno lasciate ed eventualmente sarà adeguato/ripristinato il fissaggio alla parete solo ai fini di prevenirne la caduta, dato che
le suddette ringhiere cessano la funzione di parapetto, sostituita dalla parte bassa dell'infisso.
la maniglia di movimentazione anta/ribalta saraà dotata di blocco a chiave. Le chiavi saranno fornite in n. 3 copie per infisso.
La ferramenta di movimetazione sarà di primaria qualità e di adeguata robustezza.
L'infisso dovrà garantire la resistenza al vento e all'infiltrazione di acqua previsti dalle vigenti normative.
Dovrà essere rimossa la meccanica di movimentazione della tapparella, sostituito il sostegno della tapparella con nuovo dotato di motore elettrico
230V. Sono compresi i necessari adattamenti per l'attacco del nuovo sostegno e la coibentazione interna del cassonetto con poliuretano espanso in
classe 1 incollato alle pareti (spessore non inferiore a 1cm).
Dovranno essere fornite le certificazioni di legge
Sarà recuperata la tapparella (se in buono stato) sostituito il rullo e predisposte le alimentazioni per il motore, compresa l fornitura per il motore della
tapparella.

cassonetto per tapparella
in plastica da recuperare
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E1 (n.8) E2 (n.8)
Nuovi infissi esterni lato viale S. Pietro

ABACO INFISSI

INFISSI SCALA 1:50

A.D.  MDLXII
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P13

QUANTITA' ELEMENTO TIPO
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LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA CORRETTA ISNTALLAZIONE DELL'INFISSO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO

PORTA SCORREVOLE A TENUTA D'ARIA IN ALLUMINIO
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CON MOTORIZZAZIONE E VISIVA-PULSANTI
A GOMITO INTERNI ED ESTERNI
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QUANTITA' ELEMENTO TIPO

3,15
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LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA CORRETTA ISNTALLAZIONE DELL'INFISSO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO
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PORTA SCORREVOLE A TENUTA D'ARIA IN ALLUMINIO
CON MOTORIZZAZIONE E VISIVA-PULSANTI
A GOMITO INTERNI ED ESTERNI
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11 P01
QUANTITA' ELEMENTO TIPO

1,30
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LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO
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4 P07

QUANTITA' ELEMENTO TIPO
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LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO

PORTA REI 120
NOTE

1 P08

QUANTITA' ELEMENTO TIPO

0,90
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15

LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO

PORTA REI 120
LA PORTA AVRA' 4
CERNIERE DI TIPO
RINFORZATO

NOTE
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7 P02
QUANTITA' ELEMENTO TIPO

1,30
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15

LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO

LA PORTA AVRA' 4
CERNIERE DI TIPO
RINFORZATO
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7 P03
QUANTITA' ELEMENTO TIPO
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LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO

LA PORTA AVRA' 3
CERNIERE DI TIPO
RINFORZATO
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6 P04
QUANTITA' ELEMENTO TIPO
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15

LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO

LA PORTA AVRA' 3
CERNIERE DI TIPO
RINFORZATO
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4 P05 (DX O SX)
QUANTITA' ELEMENTO TIPO
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LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCI NETTE DI PASSAGGIO

LA PORTA AVRA' 3
CERNIERE DI TIPO
RINFORZATO

NOTE

0.
80

2.
10

6 P06 (SX O DX)
QUANTITA' ELEMENTO TIPO

2,
20

LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO

LA PORTA AVRA' 3
CERNIERE DI TIPO
RINFORZATO
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3 P09

QUANTITA' ELEMENTO TIPO

0,90
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LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO

PORTA REI 120
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1 P10

QUANTITA' ELEMENTO TIPO

2,
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LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO
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PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA
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QUANTITA' ELEMENTO TIPO

0,90

LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA
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1 P11

QUANTITA' ELEMENTO TIPO

1,70

2,
15

LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO

PORTA A TENUTA
D'ARIA MOTORIZZ.
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1 F01

QUANTITA' ELEMENTO TIPO
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LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA VETRO
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QUANTITA' ELEMENTO TIPO
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LE DIMENSIONI DEL VANO ARCHITETTONICO RIPORTATE NEL
DISEGNO SONO ORIENTATIVE. LE DIMENSIONI REALI DEL VANO
SARANNO VERIFICATE IN LOCO E DEFINITE A CURA
DELL'APPALTATORE E DEL SERRAMENTISTA IN MODO DA
GARANTIRE LA LUCE DI PASSAGGIO NETTA INDICATA SOTTO

LUCE NETTA DI PASSAGGIO
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VETRO SATINATO
ANTINFORTUN.

PORTA A DUE ANTE A TENUTA D'ARIA CERTIFICATA.
MOTORIZZATA CON PULSANTI DI APERTURA A 
GOMITO E CON MANIGLIONI ANTIPANICO

PROGETTO ESECUTIVO

SASSARI 11/01/2024
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LUCE NETTA DI APERTURA
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LUCE NETTA DI APERTURA
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dimensione vuoto
cavedio tecnico
(ex ascensore)

posizione IPE 100

0,63 0,62

grigliato 25x76x25x2

disegno 3D

PARTICOLARE NUOVO PIANO PER IL CAVEDIO IMPIANTISTICO.
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Sala Medici

EMATOLOGIA- AMBULATORI

Medicheria

Sala attesa

Laboratorio
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Alto isolamento 3 Alto isolamento 4

Degenza 2 Degenza 3 Degenza 4 Medico di Guardia Soggiorno-pranzo Ambulatorio 3

Cucinetta

Degenza 1
EMATOLOGIA- REPARTI ISOLAMENTO - DEGENZE E DAY-HOSPITAL

Day Hospital 3
CAMERE STERILI

Day Hospital 2 Ambulatorio 4Ambulatorio 5Day Hospital1 
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NUOVA RINGHIERA TERRAZZO

NUOVI PANNELLI TERRAZZO

6,37
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45

Corrimano e base: 6x2cm
verticali: 2x3cm- l=100cm

sostegni:3x6cm l=110cm

N.B.: LE PORTE DI TUTTI I BAGNI, DEL LOCALE DOCCIA
E DEL BAGNO ASSISTITO SARANNO DOTATI DI SERRA-
TURA DI TIPO APRIBILE DALL'ESTERNO CON CACCIA-
VITE O CHIAVE QUADRATA E DOTATE DI SEGNALAZIO-
NE DI LIBERO/OCCUPATO.
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Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SC PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

progettazione.innovazione@aouss.it

Lavor i  d i  Rist rut turaz ione edi le ed impiant is t ica e
completamento degli spazi interni del piano sesto e dei locali
tecnici accessori al piano settimo del Palazzo Clemente da
destinare a degenze e ambulatori della SC Ematologia.

IL PROGETTISTA E CSP: COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

ORDINE INGEGNERI
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